昆明理工大学自行采购项目询价表（设备2）
项目名称：昆明理工大学2017年自行采购设备购置(11月第一批)                                  预算金额：28800.00元
	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位
	单价
	总价
	产品属性
	生产商名称
	生产商规模
	生产商是否为监狱企业
	使用部门

	1
	单电相机
	"微单数码相机加16-50MM镜头：（需配置32G高速存储卡；原装相机包）

产品类型:微单

操作方式:全手动操作

传感器类型:Exmor CMOS

传感器尺寸:APS-C画幅（23.5*15.6mm）

有效像素:≥2420万

影像处理器:Bionz X

最高分辨率:6000×4000

图像分辨率:3:2

高清摄像4K超高清视频（2160）

镜头特点: 

对焦方式:增强型混合自动对焦(相位检测自动对焦+快速智能自动对焦）

对焦区域:广域/区/中间/自由点（L，M，S)/扩展自由点/锁定AF:扩展自由点

对焦点数:425点相位检测+169点反差对焦系统

显示功能: 

显示屏类型:触摸屏，旋转屏

显示屏尺寸:3英寸

显示屏像素:92万像素液晶屏

液晶屏特性液晶屏视野率：约100%

亮度控制：手动（±2.0级）/晴朗天气

可调角度：向上约90度，向下约45度

取景器类型:电子

取景器描述视野率：约100%

取景器总像素：约236万有效像素 

快门类型:电子控制纵走式焦平面快门

快门速度:1/4000s-30s 

防抖性能:机身防抖

自拍功能""2秒，5秒，10秒

连拍功能支持（最高约11张/秒）

功能参数 

无线性能:WiFi

NFC功能:支持

存储卡类型:SD/SDHC/SDXC/Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡

文件格式图像：RAW，RAW&JPEG

短片：XAVC S 4K，XAVC S HD，AVCHD，MP4

接口参数:HDMI接口Micro HDMI;其它接口:多功能微型USB端口;麦克风接口

外形尺寸：≤4120×66.9×53.3mm

产品重量:≤410g（仅机身）"
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	离退处

	
	无线会议音响
	"波段:65 赫兹 - 15 千赫；输入阻抗:3000 欧姆；功率:总共 30 瓦 RMS；信噪比:>71 分贝；THD:<10%；音响功放器:D 类功放器；声道分离:>55 分贝

输入灵敏度:330 毫伏；额定输出功率:15W RMS；扬声器驱动器:5.25 英寸

功能：支持蓝牙连接，支持AUX-IN输入，支持TF卡播放，支持USB音频播放；

必须包含无线麦克风及麦克风支架"
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	移动音频工作站
	触控，商用，变形(翻转）：≥I7 7代处理系统；主频≥2.7GHz 存储设备：8GB(1866MHZ) 256GB固态存储器；≥14寸触控屏；技术：FHD，LED背光，IPS屏，aRGB广色域覆盖；分辨率：≥1920x1080 图形处理器：Intel GMA HD 620；重量：≤1.36Kg厚度≤17.05mm；音频系统：杜比先进音频技术；扬声器：内置扬声器；麦克风：内置麦克风；能完美支持Cool Edit Pro编辑软件； 需配置一台彩色激光设备：黑白彩色打印速度：≥16ppm；最高分辨率：≥600×600dpi；处理器：≥800MHz；月打印负荷：≥30000页；★为保证质量及售后服务，必须提供激光设备原厂针对此项目授权书，售后服务承诺函。
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	项目总报价
	小写：                           大写


注：1、表中产品属性栏填写时，按产品“节能、节水、环保、其他”的实际情况择其一填写；
2、生产商规模请按生产商实际情况任选：”微型、小型、中型、大型”择其一填写；
3、生产商是否为监狱企业按生产商实际情况填写”是”或”否”。
报价单位（盖章）：                                法人签字：
授权代表签字：                                   授权代表电话：
日    期：
